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INFORMACJE WSTEPNE

1. Prosimy zachowac ostroznos¢ podczas transportu i sktadowania podtég CAMINO - najlepiej
zawsze w pozycji lezacej. Nie wolno stawiaé opakowan w pionie, przechowywa¢ w wilgotnych
lub zapylonych pomieszczeniach ani w miejscach narazonych na oddziatywanie skrajnych
temperatur. Przed montazem podtoge nalezy poddac co najmniej 24- godzinnej aklimatyzacji
w temperaturze 18-30°C, w pomieszczeniu, w ktérym bedzie instalowana. W przypadku
transportu lub/i przechowywania podtég w temperaturze ponizej +5°C czas aklimatyzacji
nalezy wydtuzy¢ do 48 godzin. 2. Pamietajmy, ze rodzaj podtoza, jego jakos¢ i przygotowanie,
zwtaszcza nieréwnosci, majg decydujacy wptyw na efekt koncowy. Podtogi CAMINO nadaja sie
do instalacji na posadzkach cementowych, anhydrytowych, wylewkach samopoziomujacych, na
ptytkach ceramicznych (pod warunkiem, ze wymiar fugi pomiedzy ptytkami jest mniejszy niz: 2
mm gtebokos¢, 5 mm szerokos$¢), parkiecie klejonym, przyklejonych wyktadzinach PVCi
linoleum oraz posadzkach wykonanych z ptyt OSB lub sklejki przy ich braku ugiecia i zawartosci
wilgoci w drewnie ponizej 10%. Nie nalezy uktadac paneli bezposrednio na wyktadziny
dywanowe i inne miekkie pokrycia podtogowe. Z uwagi na zintegrowany z podtogg CAMINO
podktad akustyczno — wyréwnujacy, nie jest konieczne stosowanie zadnego innego podktadu.
3. Przed przystapieniem do montazu nalezy upewnic sie, ze podtoze jest catkowicie ptaskie.
WSszystkie nieréwnosci podtoza przekraczajace 2 mm na dtugosci wiekszej niz 1 m nalezy
wyrownac. Ponadto nalezy zapewni¢, aby podtoze byto suche, ptaskie, stabilne oraz wolne od
ttuszczéw i substancji chemicznych. Wystajgce nieréwnosci nalezy zeskrobac i usung¢. Przed
montazem podtoze nalezy starannie zamies$¢ i odkurzy¢, usuwajac wszystkie zanieczyszczenia.
W celu doskonatego przygotowania podtoza, mozna natozy¢ na catej powierzchni wylewke lub
masg samopoziomujacg. W przypadku wylewki cementowej zawartos¢ wilgoci w podtozu musi
by¢ nizsza niz 2,5%, a w przypadku wylewki anhydrytowej nizsza niz 1,5%. W przypadku
montazu z ogrzewaniem podtogowym wymienione wartos$ci musza wynosi¢ odpowiednio 1,5%
i 0,3%. 4. Podtogi CAMINO mozna stosowac na podtozu z wodnym ogrzewaniem podtogowym,
pod warunkiem zachowania maksymalnej temperatury powierzchni podtoza na poziomie 27°C.
Ogrzewanie podtogowe nalezy wytaczy¢ na dobe przed montazem, a po utozeniu podtogi
odczekac kolejng dobe i stopniowo wtaczaé ogrzewanie podtogowe (10°C na dzien). 5. Przed
montazem i w jego trakcie nalezy kontrolowac¢ wszystkie panele w optymalnych warunkach
oswietlenia. Do montazu nie wolno uzywac paneli z widocznymi wadami.
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UKLADANIE PODLOG

1. Przy $cianach nalezy pozostawi¢ przestrzenie dylatacyjne o szerokosci minimum 5 mm.
Maksymalna powierzchnia, ktéra mozna utozy¢ bez dodatkowych dylatacji to 200 m2. Powyzej
tej powierzchni nalezy zastosowa¢ dodatkowga dylatacje, dodatkowo powiekszajac wszystkie
dylatacje do 10 mm. Maksymalna dtugos¢ powierzchni podtogi w

jednym kierunku, ktérg mozna utozy¢ bez dodatkowych dylatacji to 20 m. Powyzej tej dtugosci
nalezy zastosowac dodatkowa dylatacje, powiekszajgc wszystkie dylatacje do 10 mm.

2. W celu dociecia podtogi CAMINO nalezy uzy¢ ostrego noza, nacig¢ wierzchnig warstwe,
nastepnie energicznie ztamac panel opierajac go na krawedzi. Podtogi CAMINO mozna réwniez
tatwo docinac¢ uzywajac pity elektryczne;.

3. W przypadku montazu podtogi CAMINO przy $cianie nalezy usunac ich krawedzie
zatrzaskowe. W tym celu nalezy odcig¢ piéra na dtugiej krawedzi desek we wszystkich
panelach montowanych w pierwszym rzedzie przy scianie.

4. Uktadanie podtogi najlepiej zacza¢ od docietego kawatka, uktadajgc go przycieta strong przy
Scianie. W kolejnych rzedach przesuniecie poprzecznych tgczen podtogi CAMINO powinno
wynosi¢ minimum 30 cm. Przed rozpoczeciem uktadania nalezy doktadnie zmierzy¢
pomieszczenie upewniajac sie, ze skrajne rzedy paneli nie bede mie¢ mniej niz 10 cm
szerokosci.

5. Podtogi CAMINO wyposazone sg w zamki taczace na kréotkim i dtugim boku (tzw. click).
Nalezy najpierw potaczy¢ kawatek deski dtugim bokiem z juz utozonym rzedem podtogi.
Nastepnie dopig¢ do niego kolejny kawatek krotkim bokiem, potem lekko unies¢ oba
potaczone kawatki i docisna¢ je do juz utozonego rzedu wklikujac je z géry. W podobny sposéb
nalezy postepowac z kolejnymi kawatkami podtogi CAMINO w danym rzedzie. Ewentualne
powstate szczeliny na krétkim boku mozna zniwelowad ostroznie dobijajac podtoge przy
uzyciu gumowego mtotka i dobijaka do paneli. Alternatywnie mozna stosowac inny model
montazu: potaczy¢ peten rzad podtdég CAMINO krotkimi bokami i nastepnie caty rzad podtég
dopiac¢ do rzedu juz utozonego.

WYKONCZENIE PODLOGI

1. Dylatacje wzdtuz scian nalezy zakry¢ listwg dekoracyjna, montujac jg na klej lub specjalne
klipsy do sciany. W zadnym przypadku nie nalezy mocowac listew do podtogi.

2. Przy drzwiach zalecane jest podciecie profili oScieznic i pozostawienie wolnej przestrzeni
ponad instalowang podtogga tak, aby nie ograniczac jej ewentualnej pracy.

3. W przypadku pionowych rur zatopionych w podtozu nalezy wokét nich rowniez pozostawic
szczeliny dylatacyjne. W tym celu otwory na rury nalezy wywierci¢ wierttem o srednicy
wiekszej o 15 mm od Srednicy rury. Analogicznie postepowac w przypadku wiekszej liczby rur
instalacji grzewczej. Przeciete elementy podtogi mozna potaczy¢ klejem montazowym do
elementow z tworzyw sztucznych.

4. W nizej podanych przypadkach zaleca sie zastosowanie w otworze drzwiowym pomiedzy
pomieszczeniami dylatacji 5 mm, pozwalajacej na niwelowanie naprezen:

« nieregularny ksztatt powierzchni podtogi w sasiadujacych pomieszczeniach

* postawienie ciezkich mebli w jednym z pomieszczen lub zastosowanie ogrzewania
podtogowego tylko w jednym z potgczonych pomieszczen

W przypadku powierzchni wiekszej niz 200 m2 lub i dtuzszej niz 20 m nalezy powiekszy¢
dylatacje do 10 mm.
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UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

1. Podtoge CAMINO mozna czysci¢ przy pomocy:

» Odkurzacza

 Wilgotnego mopa

2. Rozlane ciecze nalezy natychmiast usuwac z podtogi.

3. Zabronione jest przesuwanie ciezkich przedmiotéw po podtodze. Nalezy je przenosic¢
wytacznie po podniesieniu.

4. Przy korzystaniu z krzeset biurowych nalezy stosowa¢ w nich koétka typu W, dodatkowo
zabezpieczajac podtoge mata

ochronnga. Nogi mebli wyposazy¢ w ochronne podktadki chronigce przed zarysowaniem, np. z
Filcu
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